


Informator nr 7 (97) 





sierpień 1976 r. 


Oś przednia napędzana w ciągniku 


Ursus C-385A i 1204 


Zamieszczamy dokończenie informacji, której 
pierwszą część zawiera poprzedni informator 
ZPC „Ursus” (nr 5-6, czerwiec 1976 r.). Niniej- 
sza informacja obejmuje tablice katalogowe 
zespołów konstrukcyjnych, wchodzących w 


WAŁ NAPĘDOWY (rys. 10) 
Zespół 293 


skład osi przednich napędzanych w ciągnikach 
Ursus C-385A i 1204 oraz rysunki zestawienio- 
we poszczególnych zespołów. Dokończenie przy- 
nosi dwie ostatnie tablice i rysunki odpowiada- 
jące tym tablicom. 

































































Liczba | Liczba 
L „ sztuk w rase" sztuk w 
Nr Sł Nazwa podzespołu lub Rem Nr En FEE Nazwa podzespołu lub | cjągniku 
poz. części poz. części ——— 
| C- 
| 2 
| 385A | 1904 
1 Nakrętka M10-8.8 s | s* || 10 Wał łączący 194. 
1 Śruba M6 x 20 s 8 
3 Podkładka sprężysta 10,2 | s | 8 
12 Podkładka sprężysta 6,1 s|as 
3 Śruba M10 x 25-5.8 8 S 
18 Podkdadka 6,4 s|s 
4 Kolek walcowy 10n6 x 20 4 4 
ź 14 Osłona przegubu 3s|2 
5 Uszczelka 2 |» |16 Nakrętka ME 
6 Nośnik z kołnierzem % | 2 || 16, Pierścień oporowy 2 |2 
7 Pierścień osadczy spręży- | 8 | 8 || 17 Uszczelka 9 co (>, 
nujący 88w 18 Nośnik przesuwny 1 jad 
8 Smarowniczka KAM6 2 |-8..|| 18 Smarowniczka RMS x 1 wojsi 
20 | 0088,293.015 Zaślepka oj) 
9 Sworzeń krzy: s | 2 
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RYS. 10, Wał napędowy 


Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”, ul. Traktorzystów 1, 05-810 Ursus, tel. Warszawa 52-62-61 





Informator nr Ti 

















RŁOTNIKI PRZEDNIE (rys. 11) 
ZAGRSE 
I ji | Liczba 
| | L sztuk w 
Nr Boaady Nazwa podzespołu Jul | sr | Nazwa podzespołu lub ciągniku 
| poz. części | poz. | części = łokoi 
| a C- 
s85a | 1% || s85A | 1204 
1 | 0064/21-060/5 Śruba MS x 20-5.6 16 |16 | u Podkładka sprężysta s|8 
PN-58/M-82117 cynk. 
2 | 0054/61- Podkładka sprężysta 8,2 | 20 |20 || 12 Nakrętka M12-5 s|s 
PN-66/M- cynk. 
3 | 0054/61-170/4 Podkładka okrągła 9,5 24 | || 18 Wspornik 2 2 
PN-60/M-52019 14 Śruba M16x1, 5<60-58 | 8 | s 
+ Podkladka okrągła 5,4 16 | 16 
15 Śruba M12 x 50-5.0 4 4 
L Wkładka z |= 
5 | 0088.388,111 Wkładka — | s || 16 Wspornik lewy 1: |- 
6 | 0054/21-062/2 Śruba MS x 16-5.6 + | 4 || 10 Wspornik lewy - 
PN-58/M-82117 I Wspornik prawy 1 |-- 
1 | 0080.388.100 Blotnik lewy TA 2037 Wspornik prawy — |1 
8 | 0080.388.170 Błotnik prawy 1 | 1 ||1s_ | 0080.388.140 Wspornik kompletny s | 2 
9 | 0080.383,110 Wspornik 2 |- 19 | 0054/23-131/0 Nakrętka M5-5 4 NE 
9 | 0088,888.110 Wspornik —|2 PN-58/M-82144 
10 | 0050.388.150 Wspornik II 2 |-— ||20 | 0054/21-003/6 Śruba M12x40-5.6 + | 4 
10 | 0088.383.170 Wspornik II —|2 PN-58/M-82117 






























































końcach dźwigni obwodu wewnętrznego Sio hydraulicz- 


zawieszenia w nego. Cylinder siłownika p: 


przymocowany jest do 


ae zawieszenia, a tłoczy: 





skrzyni pośredniej ciągników Ursus C- 
)85A, 1201 i 1204 umieszczono tłoczkową pom- 
pę wspomagającą, która jest przymocowana do 
pokrywy łożyska i napędzana przez mimo- 
śród, znajdujący się na przedniej części wałka 
odbioru mocy. 





SIŁOWNIK HYDRAULICZNY POMOCNICZY (rys. D 
Zespół 409 


Dodatkowa pompa współpracuje z główną 
pompą podnośnika hydraulicznego i służy do 
uzyskania dokładniejszej regulacji automatycz- 
nej trzypunktowego układu zawieszenia. 

Podajemy tablice katalogowe siłownika hy- 
draulicznego oraz pompy wspomagającej. 










































































| Liczba sztuk 
| w ciągniku 
Nr Gdnaść Nazwa podzespołu b | — GKGE Nazwa podzespołu Jub 
poz części |= części md 
| Joss 2901 | 1801 ggga | 1201 | 1204 
| sz = 
1 0086.600.007 Pierścień zgarniający AA 1 ||10_ | 0080.407.072 Śruba WEP JO 
2 0056.600.005 | Uszozełka manżetowa 2 | 2 | 2 ||at_ | 0086.400.002 Rurka gumowa DAAT 1 
10x50 | 12 | 0086.400.002 Uchwyt 1 1 
8. 0086.600.006 Uszczelka manżetowa 1 1 1 13 | 0064/25-040/8 Śruba 6 2 2 2 
s 10 ŻN-07/MPC/06- 

4 0054/28-080/5 Zawłeczka A S5 CEJ ONO) 08160.22 

BN-63/1902-04 M | 0054/61-261/0 Pierścień uszczelniający | 4 | 4 | 4 
5. 0086.409,904 Cylinder hydrantiki 1 dy va 2N-68/M.PC/06- 12x16 
6 0054/63-020/1 Smarowniczka St M6x1| 2 | 2 | 2 08126.2 

PN-60/M-86002 16 | 0080.811.350 Łącznik kompletny 2" |azaa 
7 0054/61-251/9 cień uszczelniający | 5 | 5 5 ||10_ | 0054/61-012/8 Podkładka okrągła 2506] 1 | 1 | 1 

ZN-63/NPC/08- 18x22 PN-67/M-82000 

03126.2 17 | 0086.409.908 Rura gumowa dwa 1 
S  0050.418.022 Rurka 1 |a | 1 ||1s_ | 0054/60-080/1 Opuska B 1700 2 |=2 42 
9 0056.409.001 Łącznik 98 |=2 PN-68/M-74005 

=" 


z 


1—© żę 








5_—G> 


8-5 





Ey, 
SRS ERE 


=Lyfef— 
4 43 


-—© 



















Q-1 
0- A 4 s(ez= TP agi) 
| © ©—7 
ża da ; 
RYS. 1. Siłownik hydrauliczny pomocniczy 
POMPA WSPOMAGAJĄCA (rys. 2) A 
zespół 419 
Liczba sztuk Liczba sztuk 
ir GR jedzie? 40 | Nazwa podzespołu lub |___" gniku 
M Ommaczenie | Nawa po nrg pszć = az. | Oznaczenie Ay 
| SB5A. 1201 | 1204 










0086.419.030 
0086.419.009 


Przewód ssący 
Pompa tłokowa (bez 
poz. 11.12.14) 


0086.419.021 Króciec ssący 













0086.419.018 Podkładka uszezelniają- 
ca 


Pierścień 20x5 










0064/51-058/3 
PN-64/M-78003 








Informator nr 5 


Nr 
poz. 





29 





Omnaczonić 


0086,410,010 
0086,419.015 
0086,419.017 


0080.419.014 
0080.410.010 
0054/21-202/0 
PN-65/M 82302 
0064/61-121/0 
PN-65/M-82020 
0086.419.011 
0080.419.038 
0086.419.012 
0080.419.0: 
0054/8: 
1'N-68/M-86310 
0086.419.034 
0054/62-040/0 
PN-03/M-85111 
0086.419.027 
0054/01-120/0 
PN-06/M-82020 
0064/21-210]8 
PN-6B/M-82100 
0050,419.032 
0086,419.031 
0054/61-120/7 
PN-66/M-S2020 
0054/21-054/0 
PN-58/M-82117 
0054/21-210/0 
PN-50/M-82100 
0064/26-040/4 
Z/N-67/MPC/86 
08150 
0050/00-436/0 

































Liczba sztuk 






















































































Nr 4 w ciązniku 
Nazwa podzespołu lub b PER". Nazwa podzespołu lb 
| części | | Tor. | części ; 
za5A | 2201 | 1204 gs5a | 1201 | 1204 
| Siodło zaworu szącego 1 1 1 0056.119.040 Przewód tlocz: TAA 1 
| Zawór ssący 1 1 1 0086,419,0: Króciec tłoczący 1 1 1 
| sprężyna zaworu snąco- | 1 1 1 4 0050.419.0: Opora sprężyny 1 1 1 
go 38 _ | 0086.419,028 Spręż; woru tłoczą- | 1 | 1 1 
Korpus zaworu esqcego | 1 1 1 cego 
| Klement pompy 1 1 1 34 0086.410.026 | 1 1 1 
Śruba M1025-8,8 s | 2 | 2 ||36 | 0086.410.020 | Zawór toczący komplet- | 1 1 1 
| cynk. |ny 
Podkładka sprężysta | 2 | 2 | 2 ||s6_ | 0086.419,045 | Polwył podwójny 1 |Pa 1 
| 10,2 cynk. 37 | 0080,278,006 | Wkładka s |s | 
Korpus pompy 1 1 | 1 ||ss_ | 0080.419.060 Przewód Uoczący II jade || 4 
| Uszezelka JA 1 ||30_ | 0054/21-002/8 Śruba M8x18-5.6cynk. | 1 | 1 | 1 
Sprężyna zwrotu 1 | 4 1 PN-58/M-82117 
Pierścień oporowy 2 | 2 | 2 ||4o_ | 0054/28-181/0 Nakrętka M3-5 cynk. PASE |) 
Zlożenie igielkowe |E8T| 2 PN-58/M-82144 
| Kisx22*17 41 | 0056,410.040 Wspornik „1 1 i 
| Pierścień © |0U 1 ||d2_ | 0064/21-061/4 Śruba MA *22-5,6cynk, | 1 1 1 
Pierścień osadczy 182 o 
© Vohwyt II aa | 
Pokrywa 1 1 1 | Śrubu 1 1 1 
Podkładka sprężysta 82 | 6 | 6 | 6 || 45 | 0054/61-210/6 Uszczelka 16 s |- |-- 
ynk. PN-04/M-78158 k 
Śruba M5 30-560ynk, | 8 | 8 | 8 || 46 | 0054/25-000/8 Łącznie nastawny 13 1 |- |-- 
Uszezolka powi 
Pokrywa FAY) |yat 4 ARUGA | KC | Piociateń twzczolatający | 1 |— 
, Podkładka sprężysta 6,1 | 4 U t ZN-03/MPG/08-- | płaski 1824 
, gynk, 03120.3 
Śruba M6 x14-5.6cynk. | 4 4 4 ||48_ | 0056.180.003 Śruba i" SAB 
49 | 0056.180.040 Przewód 2 | ZAJE 
Śruba M8%80-5.60ynk. | 1 | 1 | 1 || 50 | 0080.419.002 | Wkładka 1 |= |- 
| 51 | 0080.419.001 Uchwyt 1 |- |- 
Śruba 8 cynk. ZSJĘŻ: 2 ||52_ | 0054/21-062/2 Śruba M8 <16-5.6cynk. | 1 |— |= 
PN-58/M-82117 
0080.419.008 Kolanko 13 1 |= |- 
Podkladka KN; | 
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